
Des frais de port supplémentaires peuvent être facturés 
 pour tout article d’une taille supérieure à 110 cm.

Les articles marqués ◊ ne sont pas des articles du stock, 
livraison dans les meilleurs délais.

F 4/131

Modèle : feuilles de clinquant avec la tolérance d'épaisseur T3 en acier feuillard à ressorts. 

Remarque : le matériau est homologué pour les ressorts selon la norme DIN 17222 (nouvelle norme : 
DIN EN 10 132-4).

 

Épaisseur  
mm 

 Dimensions
mm 

 UV 
    

4501 4503 Réf.
€ € 

0,01 300 x 50 10 Δ –     52,14   …0010
0,02 300 x 50 10 Δ –     29,70   …0020
0,03 300 x 50 10 Δ  21,76    18,84   …0030
0,04 300 x 50 10 Δ  21,76    18,10   …0040
0,05 300 x 50 10 Δ  18,34    14,78   …0050
0,10 300 x 50 10 Δ  14,60    15,36   …0100
0,15 300 x 50 10 Δ  15,28    15,28   …0150
0,20 300 x 50 10 Δ  14,96    18,66   …0200
0,25 300 x 50 10 Δ –     19,60   …0250
0,30 300 x 50 10 Δ  15,42    18,92   …0300
0,40 300 x 50 10 Δ  16,88    21,70   …0400
0,50 300 x 50 10 Δ  16,88    25,00   …0500
0,60 300 x 50 10 Δ  27,14    37,94   …0600
0,70 300 x 50 10 Δ  27,46    38,40   …0700
0,80 300 x 50 10 Δ  27,60    40,92   …0800
0,90 300 x 50 10 Δ  27,78    41,88   …0900
1,00 300 x 50 10 Δ  27,46    42,64   …1000

 

Feuilles de clinquant, en panneaux m

Δ Vente uniquement par unité de conditionnement complète.

4501   
   

Acier feuillard à ressorts trempé 1.1274.  
Pour des pièces fortement sollicitées en raison d'une teneur en carbone de plus de 1 %. 
Pour rubans de jauges d'épaisseur, cales d'épaisseur, ressorts sans protection anticorrosion.

4503   
   

Acier feuillard à ressorts inoxydable 1.4310.  
Bonne résistance à la corrosion avec 17 % de chrome et 7 % de nickel. Résistance élevée 
obtenue par le laminage à froid et résistance élevée à la traction de 1500 à 1700 N/mm2. 
Convient aux rubans de jauges d'épaisseur de précision inoxydables, cales d'épaisseur, 
ressorts et pièces inoxydables présentant une résistance plus élevée.

INOX
 

   

 
Épaisseur  

mm 
 Dimensions

mm 
 Pas
mm 

4505 Réf.
€ 

0,01–1,00 300 x 25 0,01*; 0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 
0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 
0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00

 30,20   …0025

0,01–1,00 300 x 50 0,01*; 0,02*; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 
0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 
0,40; 0,45; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00

 52,28   …0050

  

Feuilles de clinquant, assortiment de panneaux, acier m

* 0,01 mm et 0,02 mm en acier 1.4310.

Feuilles de clinquant

4.
8


