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Mitutoyo

Comparateur, dos plat, Type
ISO

Référence: 2046AB

PROPRIETARY
INSPECTION
CERTIFICATE

Images

A: 47.2 mm
B: 652 mm
C: 57 mm
D: 18,1 mm
E: 20 mm
i F: 16,9 mm
v G: 19,8 mm
H: 52 mm
I: 7.6 mm
A: 47.2 mm
B: 65,2 mm
C: 57 mm
D: 18,1 mm
E: 20 mm
F: 16,9 mm
G: 19,8 mm
H: 52 mm
I: 7.6 mm

Description
e Diametre 57 mm.
e Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillére.

e Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour
comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Caractéristiques

Digimatic/mécanique: Mécanique
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Unité de mesure: Métrique
Fonctions: ISO type
Capacité: 10 mm
1 tour Tmm

de cadran:
Graduation: 0,01 mm
Lecture: 0,01 mm
Lecture: 0-100
Force mesure: 0,4-1,4N
Révol. aléatoire 1/10: 5um
Révol. aléatoire 1/2: 9um
Révol. aléatoire 1: 10 pm
Capacité MPE: 13 pym
3pm
H MPE (Hystérésis)
3pm
R MPE (Répétabilité)
Poids: 135g
Fixation: 8 mm

Touche de mesure:

Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm

Lecture continue:

Oui

Dimensions
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Accessoires

Accessoires en option:

: 47.2 mm

. 65,2 mm

: 57 mm

: 18,1 mm

: 20mm
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: 19,8 mm
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7.6 mm
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