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Mitutoyo

Mitutoyo - Pied a coulisse Digimatic AOS

Pied a coulisse Digimatic AOS

Référence: 500-181-30
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Description

Ces pieds a coulisse Digimatic vous permettent de prendre des mesures fiables et vous

offrir les avantages suivants :

: 16.5mm

: 217 mm

: 14,5 mm

: 40 mm

: 16 mm

e Maintenant équipé du codeur AOS (Advanced Onsite Sensor).

e Grace a l'adoption du codeur électromagnétique, ce pied a coulisse peut étre utilisé
sans se préoccuper de la contamination sur la reégle lors de la mesure. Le signal de
détection n'est bloc affecté par la saleté (eau, huile, etc.) sur la surface de la regle

(sauf modele 300 mm).

o Le curseur permet un fonctionnement en douceur, stable et confortable.
e Hauteur des caractéres : 9mm (atténuation de la fatigue avec I'écran LCD a contraste

élevé)

o L'échelle ABS ne nécessite aucun réglage d'Origine aprés la mise sous tension et n'a

bloc de limite a la vitesse de réponse.

Caractéristiques

Capacité: 0-150 mm
Jauge profondeur: plate
Sortie de données: Non
Erreur Max Adm )] MPE: +0,02 mm
Erreur Max Adm S MPE: +0,04 mm
Résolution: 0.01 mm
Temps de réponse max.: lllimité

Affichage

LCD, Hauteur de caractere 9 mm (150, 200

mm) 11 mm (300 mm)

Livré:

Dans un coffret, comprenant 1 pile

Origine (ABS ):

Oui
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